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Instrukcja obstugi weza BC

Firma mlinke nie ponosi odpowiedzialnos$ci za szkody powstate w wyniku
nieprzestrzegania zapisow zawartych w niniejszej Instrukcji.

OSTRZEZENIE

Firma mlinke nie ponosi odpowiedzialno$ci za wadliwe funkcjonowanie weza BC, jesli zostat
on uzyty niezgodnie z przeznaczeniem.

Instrukcja obshugi we¢za BC nigdy nie zastapi specjalistycznego szkolenia w zakresie
nurkowania prowadzonego przez wykwalifikowanego instruktora.

Przed uzyciem niniejszego sprzetu, nalezy uzyska¢é certyfikat potwierdzajacy nabycie
odpowiednich kwalifikacji z zakresu techniki nurkowania w autoryzowanej organizacji
nurkowania.

Uzycie niniejszego sprze¢tu przez niewykwalifikowane lub nieprzeszkolone osoby moze
skutkowa¢ powaznym urazem, a nawet Smiercia.

W3z nie moze by¢ uzywany przez nieprzeszkolone osoby, ktore nie posiadajg nalezytej
wiedzy na temat potencjalnych zagrozen i ryzyka wynikajacego z nurkowania.

Waz BC nie jest przeznaczony do uzytku komercyjnego z powierzchnig dostarczajaca
powietrze (prace podwodne).

Waz shuzy do potaczenia pierwszego stopnia regulatora z urzadzeniem wyporno$ciowym,
suchym skafandrem.

Parametry:

- test szczelnosci 30 BAR,

- ci$nienie pracy 13 BAR,

- maksymalna gtebokos¢ 50 m,

- budowa PVC, POLYESTER, MONO — FILAMENT (powtloka zewnetrzna),
- norma CE EN 250. No. OOP-2452/EU-024/2019/017

Gwinty:

- z jednej strony potaczenie 3/8 meskie (3/8-24 UNF), sita dokrecania 5 Nm, koncowka
meska wkrecana w port damski niskiego ci$nienia,

- z drugiej strony potaczenie BC damskie - szybkozlacze posiadajace wewnatrz zaworek,
ktory po wprowadzeniu 1 wpieciu koncowki meskiej otwiera si¢ powodujac przeptyw gazu.
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Waz uszczelnia si¢ za pomocg oringdw, ktore zaleca si¢ smarowaé smarem Christo - Lube
MCG 129.

Po uzyciu w wodzie stodkiej waz suszymy w przyjaznych warunkach naturalnych, unikajac
wystawienia na dziatanie promieni stonecznych, ktore moga w sposodb trwaly go uszkodzi¢
i spowodowac, ze bedzie on niezdatny do dalszego uzytkowania. Waz po uzyciu w wodzie
stonej nalezy niezwtocznie wyptuka¢ w wodzie stodkiej, unikajac dostania si¢ wody zaréwno
stodkiej jak 1 stonej do wnetrza weza.

Automat wyposazony w waz przechowujemy w warunkach, ktore nie spowodujg uszkodzenia
powloki zewnetrznej weza BC. W przypadku zauwazenia przetar¢ powloki ostony z widkien
nalezy natychmiastowo zaprzesta¢ uzytkowania przedmiotu.

Gdyby waz byt skltadowany nalezy koncowki zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wnetrza
drobnych elementow majacych w przysztosci wptyw na uzytkowanie przedmiotu.

Oringi podczas procesu skltadowania ulegaja naturalnemu starzeniu i nalezy je po 3 latach
od daty zakupu wymieni¢ na nowe, tacznie z zaworkiem wewnetrznym od strony damskiej.
Zalecamy uzy¢ oringéw z materialow nie gorszych niz EPDM 80, lub VITON 80.
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