
WWW.MLINKE.EU 1 

 

mlinke Mariusz Linke 

Padniewo 12, 88-300 Mogilno 

www.mlinke.eu 

 

Instrukcja obsługi węża BC 

 
Firma mlinke nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

nieprzestrzegania zapisów zawartych w niniejszej Instrukcji. 

 

OSTRZEŻENIE 

Firma mlinke nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie węża BC, jeśli został on użyty niezgodnie      

z przeznaczeniem.  

 

Instrukcja obsługi węża BC nigdy nie zastąpi specjalistycznego szkolenia w zakresie nurkowania 

prowadzonego przez wykwalifikowanego instruktora. 

 

Przed użyciem niniejszego sprzętu, należy uzyskać certyfikat potwierdzający nabycie 

odpowiednich kwalifikacji z zakresu techniki nurkowania w autoryzowanej organizacji 

nurkowania.  

 

Użycie węża BC przez niewykwalifikowane lub nieprzeszkolone osoby może skutkować 

poważnym urazem, a nawet śmiercią. 

 

Wąż nie może być używany przez nieprzeszkolone osoby, które nie posiadają należytej wiedzy na 

temat potencjalnych zagrożeń i ryzyka wynikającego z nurkowania. 

 

Wąż BC nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego z powierzchnią dostarczającą powietrze 

(prace podwodne). 

 

Wąż służy do połączenia pierwszego stopnia reduktora z urządzeniem wypornościowym, suchym 

skafandrem.  

 

Parametry: 

- test szczelności 30 BAR,  

- ciśnienie pracy do 13 BAR,  

- maksymalna głębokość 50 m,  

- norma CE EN 250, No. LAB167819CS/003. 

 

Gwinty: 

- z jednej strony połączenie 3/8 męskie (3/8-24 UNF), siła dokręcania 5 Nm, końcówka męska 

wkręcana w port damski niskiego ciśnienia, 

- z drugiej strony połączenie  BC damskie - szybkozłącze posiadające wewnątrz zaworek, który po 

wprowadzeniu i wpięciu końcówki męskiej otwiera się powodując przepływ gazu.   

 

Wąż uszczelnia się za pomocą oringów, do ich smarowania zalecamy użyć smar Christo - Lube MCG 

129.  
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Po użyciu węża w wodzie słodkiej, suszymy go w przyjaznych warunkach naturalnych, unikając 

wystawienia na działanie promieni słonecznych, które mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń          

i spowodować, że będzie on niezdatny do dalszego użytkowania.  

 

Wąż po użyciu w wodzie słonej należy niezwłocznie wypłukać w wodzie słodkiej i wysuszyć              

w przyjaznych warunkach naturalnych, unikając wystawienia na działanie promieni słonecznych, 

które mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń i spowodować, że będzie on niezdatny do dalszego 

użytkowania.  

 

Automat z wężem BC przechowujemy tak, by nie doszło do uszkodzenia powłoki zewnętrznej węża 

BC. W przypadku zauważenia przetarć tej powłoki należy natychmiast zaprzestać używania węża.  

 

Jeżeli wąż będzie magazynowany jego końcówki trzeba zabezpieczyć w taki sposób, by do wnętrza 

węża nie przedostały się żadne drobne elementy mogące mieć w przyszłości wpływ na jego pracę          

i bezpieczeństwo użytkownika.   

  

Oringi podczas procesu składowania ulegają naturalnemu starzeniu i należy je po 3 latach od daty 

zakupu wymienić na nowe, łącznie z zaworkiem wewnętrznym od strony damskiej.   

 

Zalecamy użyć oringów z materiałów nie gorszych niż EPDM 80, lub VITON 80.   

 

Wyprodukowano dla: 

mlinke Mariusz Linke 

Padniewo 12 

88-300 Mogilno  

NIP 5571196743 

 

 

 

 


