egendy na temat browaru w Sobdtce -

Gérce mowily miedzy  innymi o

podziemnych polgezeniach z sysie-
dnim zamkiem, o tunelu biegngeym do znajdu-
jacego sig na pobliskim szezyeie, w odlegtodei
okolo kilometra, ujgcia wodnego, a takze o roz-
leglych podziemiach, w ktérych miat podezas 11
Wojny g:'ialowcj miescic sig sztab Wehrmach-
tu... Najhardziej wiarygodna opowiesé, opisy-
wana przez Anielg Janiak (nazwisko zastrzezo-
ne - zmienione). micszkajgeq w sgsicdnie) wio-
see, mowila o trzvpoziomowym, podziemnym
szpitalu wojskowym, ktéry mial tam podezas
minionej wojny funkcjonowad,

Grupa badaweza Polskiego Towarzystvea Bks-
ploracyjnego, wsparta pracownikami browaru
oraz grupi mieszkancdw Gorki, przeprowadzi-
in weryfikacje przytoczonych opinii.

BADANIA HISTORYCZNE

Sobatka Gorka, a whasciwie miejscowosé
wiwezas nazywana jedynie Gorka, zostata zato-
zona w 1810 roku; w 1812 zakupit jq Emest Fre-
therr von Luttwitz i w 1817 roku postawit tam
maly browar, produkujgey piwo wediug tzw.
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,metody bavarskicj”.
w.ad/;mo z bijacego okolo 100 m od browary, na

Waodg do produkceji spro-

zboczu bluv. « Zradta Pivmicznego™ W roku
1 858 zawigzana zostala spilka komandytowa o
nazyie ., Gorkauer Societats - Braverei”, ktora

zaangazowala mistrza browarskiego Martina
Linza z Norvmbergii i rozpoczela budowe bro.
waru przemysiowego. Budowe zakonczono w
roku 1859, Niestery, proponowane przez brovear
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piwo, jak sig okazato, charakteryzowala krétka
trwalodé. Po licznych zmianach w sposobach
zarzadzania zZwrdcono uwage na fake nieposia-
dania przez browar magazynow odpowiednich
do rozmiardw produkeii. Pojawily sig takze pro-
blemy z odpowiednig ilodciq wody. W 1864 roku
rozpoczgto wykuwanie w granitowych skatach
sztolni, kidre promienidcie wpadaly do cystemy,
znajdujgee) sig w browarze. Naplywajaca do
sztolni woda, o bardzo wysokim stopniu czysto-
aci, porwolita na poprawienie jakosci produkcji
browaru. Nie na diugo to si¢ zdalo - PO poraz-
kach kolejnych mistezéw browamiczych, wio-
sng 1888 roku produkcje piwa zaczal nadzoro-
wac pochodzacy z Monachium Hoffman, ktory
wprowadzil m.inn, system produkeji piwa ciem-
nego wedlug tzw. metody monachijskiej. W
1890 doprowsdzono do browaru enengig elek-
iryczng, jednak problemy zaczat sprawiaé bruk
wystarczajacej ilodei lodu do chlodzenia pomie-
szczen produkeyjnych. Gldwna jego czedé po-
chodzita ze znajdujacego sig przy browarze sta-
wu. Powtarzajgee sig cieple zimy spowodowaly
koniexznodé sprowadzania lodu az z Mazur, Je-
ziora Czocha, a nawet.., ze Skandynaswii. Wyma-
galo to oczywideie sporych naktadéw finaso-
wych, w 2wigzku z czym zdecydowano sig w
1898 roku na zalozenie urzadzen chiodniczych,
pracujacych na bazie amoniaku, Byly to urzy-
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dzenia pracujgee w tzw. systemie Lindego. Po
Iyt czasie zapomniano o pomieszezeniach, i
sposobach chtodzenia piwnic lodem. W sumie
wykute w skale pomieszczenia piwnic i leZza-
kowni zajmuja powierzehnig 1534 mr' dochodzg-
ce do nich korytarze - 1305 ny',

BADANIA TERENOWE

Jedyna czynna droga w nieznane czgéci
podziemi prowadzi przez wybicie w murze,
znajdujace si¢ wewnatrz gebokiego na okoto
pigciu metrdw szybu wentvlacyjno - techniczne-
g0, do strefy znajdujgce] si¢ nad chodnikami
technologicznymi browaru, czgsciowo wykuty-
mi v skale. Strefa ta, ré2nej wysokosei - od 0,8
do 4 m, ciagnie sig nad wszystkimi uzytkowany-
mi chodnikami oraz fyczy 2 ogromnymi, niedo-
stgpnymi od strony browary, wysokimina 4 - 5
m halami, o powierzchni okoto 200 - 400 m*
kazda.

W regularnych odstepach znajduja sig kominy
wentylacyine; niektére z nich, na krancach, do-
stgpne przez wngki dezwiowe. Interesujgoe wra-
zenie sprawia wykute w skale pomieszezenie
oznaczone na rysunku numerem 5 - jest to sucha
1 wygodna klitka o rozmiarach § x 4 m, do ktérej
provadz kilka schodkéw: Laczy sig ona z zamu-
rowanym wyjsciem [, provadzgcym do drogi
polnej sviodageej do stop znajdujacego sig powy-
2ej zamku, Migdzy innymi takze 1 tamtgdy do-
starczano l6d, stuzacy do chlodzenia czgsci po-
mieszczen; skiadowany byt w wykutych w ska-
le halach. Zamurowane wejscic | wychodzi w
kierunku znajdujgcego sig przy browarze stawu.
Wejscia IV 1V zawalone sa gruzem skalnym.
Wazystkie opisane powyzej obiekty znajdujq sig
Na poziomic wWyZszym niz uzytkowane przcz
brosvar hale i chodniki, Pomieszczenie i korytarz
nr. & sg dostepne od strony browaru, choé ich
wejscia znajduja si¢ okolo trzech metrdw powy-
zej akalnie nieuzytkowane) przez browar hali,
polaczonej z wysciem nr. 11

WNIOSKI

Zhadane praez czlonkdw Polskiego Towarzy-
stwa strefy chlodzenia pomieszezen browamia-
nych stanowia niewatpliwie unikalny zabytek
Kultury techniczne), Kiory z powodzeniem moze
by¢ udostepniony turystycznic. W opracowa-
niach historyeznych wspomina si¢ m.inn, o z-
miarze oczyszezenia jednej z hal z beczek, dla
uczynienia 2 niej poddziemnej restanracii, czy hali
zabaw 1 preyjec... Z duzym prawdopodobien-
stwem mozna tez stwierdzié, iz rzeczywiscie
podezas ostammie] wojny w browarze, w pomie-
szezeniach 7 7 8 mégl funkcjonowaé szpital

EXPESFeaTO R p——

Wejdcle do pomieszczenia i tunelu nr. 8

Przejécie do wyjscia nr, 1

wojskowy, 0 czym §wiadezg resztki drewnia-
nych konstrukeji, ktdre zapewne tworzyly od-
dziclne poziomy: zwigzane z pomicszczenicm 8,
poziomem halit 7, 1 oddzielne - z poziomem wej-
scia l.

A co do pozostalveh legend - zacytujmy jedne
#0 2 autordwr opracowan sprzed ponad stu Jat:
wJak we wszystkich dzietach ludzkich, tak i w
browarze w Géree, 1 0 wszystkin, co z nim jest
zwiazane, panuje bardzo wiele mylnych opinii;
jeshi udato mi si¢ dzigki tej pracy oddad jasny |
prawdziwy obraz rzeczywistodcl, to wiedy pra-
ca autora bylaby calkowicie wynagrodzona™.
Jedno tylko pozostato brovarowi z jego poczat-
kéw - jak od ponad wieku - piwo w nim nadal
niespecjalnie sig udaje.,

Wiodzimierz Kucia
Bogusiaw Wrobe!
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